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SKLADBY KONSTRUKCI:

©

HYDROIZOLACNI VRSTVA — NOVY SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S POSYPEM
HYDROIZOLACNI VRSTVA — STAVAJICI HYDROIZOLACNI PASY Z OXIDOVANEHO ASFALTU

ROZNASECI VRSTVA — STRESNI DESKY

NOSNA VRSTVA (VZDUCHOVA DUTINA) — DREVENY VAZNIK GN

TEPELNE ZOLACNI VRSTVA — FOUKANA IZOLACE TL. 170 mm, A <= 0,04 W/mK

TEPELNE IZOLACNI VRSTVA — TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI PLSTI TL. 120 mm

PAROTESNICI VRSTVA — PE FOLIE

DREVENY ROST TL. 18 mm

POHLEDOVA VRSTVA — 2 x POZARNE ODOLNA DESKA S OBSAHEM AZBESTU (EZALIT) TL. 6 mm

HYDROIZOLACNI VRSTVA — NOVY SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S POSYPEM
HYDROIZOLACNI VRSTVA — STAVAJICI HYDROIZOLACNI PASY Z OXIDOVANEHO ASFALTU
ROZNASECI VRSTVA — STRESNI DESKY

NOSNA VRSTVA (VZDUCHOVA DUTINA) — DREVENY VAZNIK GN

TEPELNE ZOLACNI VRSTVA — FOUKANA IZOLACE TL. 170 mm, A <= 0,04 W/mK
TEPELNE IZOLACNI VRSTVA — TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI PLSTI TL. 120 mm
PAROTESNA VRSTVA — PE FOLIE

LIGNOPOROVE DESKY TL. 25 mm

RABICOVE PLETIVO

POHLEDOVA VRSTVA — STUKOVA OMITKA

NASLAPNA VRSTVA — DREVENE VLYSKY (KONSTRUKCE DREVENE PRUZNE PODLAHY) TL. 170 mm
ROZNASECI VRSTVA — OCHRANNY CEMENTOVY POTER TL. 50 mm

HYDROIZOLACNI VRSTVA — HYDROIZOLACNI PAS Z OXIDOVANEHO ASFALTU + NP

NOSNA VRSTVA — PODKLADNI BETON TL. 150 mm VYZTUZENY KARI SITI

PODKLADNI ZHUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP

ROSTLA ZEMINA

NASLAPNA VRSTVA — KERAMICKA DLAZBA DO CEMENTOVE MALTY TL. 28 mm
ROZNASECI VRSTVA — BETONOVA MAZANINA TL. 70 mm

HYDROIZOLACNI VRSTVA — HYDROIZOLACNI PAS Z OXIDOVANEHO ASFALTU + NP
NOSNA VRSTVA — PODKLADNI BETON TL. 100 mm VYZTUZENY KARI SITI
PODKLADNI ZHUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP

ROSTLA ZEMINA

DREVENY VAZNIK GN
ROST Z PRKEN TL. 32 mm

VETROTESNA DIFUZNE OTEVRENA PE FOLIE, UV STABILNI

VNEJSI OBKLADOVE CEMENTOTRISKOVE DESKY TL. 10 mm
PENETRACNI NATER

FINALNI FASADNI BARVA, VYZTUZENA UHLIKOVIMI VLAKNY

VNITRNI OBKLAD Z PALUBEK TL. 16 mm

ROST Z PRKEN TL. 32 mm

LEPENY DREVENY PRUVLAK

VZDUCHOVA MEZERA/ VEDENI VZT/ KONSTRUKCE Z DREVENYCH NOSNIKU
VYPLNENI DUTINY Tl Z MINERALNICH VLAKEN, \ <= 0,04 W/mK
DREVENY VODOROVNY ROST Z PRKEN TL. 32 mm

VETROTESNA DIFUZNE OTEVRENA PE FOLIE, UV STABILNI

VNEJSI OBKLADOVE CEMENTOTRISKOVE DESKY TL. 10 mm
PENETRACNI NATER

FINALNI FASADNI BARVA, VYZTUZENA UHLIKOVIMI VLAKNY

400

VNITRNI OBKLAD Z PALUBEK TL. 16 mm
PE FOLIE

ROST Z PRKEN TL. 40 mm + TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH VLAKEN
TL. 40 mm

WNEJSI PANEL TL. 100 mm

PENETRACE PODKLADU

LEPICI A STERKOVACI HMOTA TL. 10 mm

TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL. 140 mm (NALEPENA PLNOPLOSNE)
TMEL NA DISPERZNI BAZI S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI,
ZESILENY UHLIKOVYMI VLAKNY + 2x SKLOVLAKNITA TKANINA (PERLINKA), TL. min. 3 mm
PENETRACE PODKLADU

FINALNI SILIKONOVA OMITKA, VYZTUZENA UHLIKOVYMI VLAKNY TL. 2 mm

VNITRNI OBKLAD Z PALUBEK TL. 16 mm
ROST Z PRKEN TL. 32 mm
LEPENY DREVENY PRUVLAK
VNEJSI PANEL TL. 100 mm

PENETRACE PODKLADU

LEPICI A STERKOVACI HMOTA TL. 10 mm

TEPELNA 1ZOLACE Z PENOVEHO POLYSTYRENU TL. 140 mm (NALEPENA PLNOPLOSNE)
TMEL NA DISPERZNI BAZI S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI,
ZESILENY UHLIKOVYMI VLAKNY + 2x SKLOVLAKNITA TKANINA (PERLINKA), TL. min. 3 mm
PENETRACE PODKLADU

FINALNI SILIKONOVA OMITKA, VYZTUZENA UHLIKOVYMI VLAKNY TL. 2 mm

VNITRNI OBKLAD Z PALUBEK TL. 16 mm
ROST Z PRKEN TL. 32 mm
LEPENY DREVENY PRUVLAK
VNEUSI PANEL TL. 100 mm

PENETRACE PODKLADU

LEPICI A STERKOVACI HMOTA TL. 10 mm

TEPELNA IZOLACE Z PENOVEHO POLYSTYRENU TL. 140 mm (NALEPENA PLNOPLOSNE)
TMEL NA DISPERZNI BAZI S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI,
ZESILENY UHLIKOVYMI VLAKNY + 2x SKLOVLAKNITA TKANINA (PERLINKA), TL. min. 3 mm
PENETRACE PODKLADU

FINALNI SILIKONOVA OMITKA, VYZTUZENA UHLIKOVYMI VLAKNY TL. 2 mm
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— VNITRNI VAPENOCEMENTOVA OMITKA TL. 20 mm
— ZDIVO TL. 300 mm Z POROBETONOVYCH TVARNIC
— CEMENTOVA MALTA TL. 30 mm

— PENETRACE PODKLADU

— LEPICI A STERKOVACI HMOTA TL. 10 mm
— TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU TL. 140 mm (NALEPENA BODOVE)
— TMEL NA DISPERZNI BAZI S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI,

ZESILENY UHLIKOVYMI VLAKNY + 2x SKLOVLAKNITA TKANINA (PERLINKA), TL. min. 3 mm
— PENETRACE PODKLADU

— FINALNI SILIKONOVA OMITKA, VYZTUZENA UHLIKOVYMI VLAKNY TL. 2 mm

LEGENDA MATERIALU:
OBVODOVY PLAST — DODAVKA BIOS SEDLCANY

/272 TONO TL. 150 mm Z CIHEL DUTINOVCH NA MALTU MVC
77///) 1oN0 TL. 300 mm 7 POROBETONOVICH TVARNIC NA MYC

77 7) NOVE WZDENE ZDNO TL. 300 mm Z PGROBETONOVICH TVARNIC
N proste seton

_H_ STERKOPISKOVY PODSYP

§ PUVODNI ZEMINA

TOTTT; ZATEPLENI OBJEKTU TEPELNOU [ZOLACI Z PENOVEHO POLYSTYRENU
TL. 140 mm, A <= 0,04 W/mK (DLE ENERGETICKEHO AUDITU)

ZATEPLENI SOKLU A OBJEKTU TEPELNOU IZOLACI ZE SOKL. POLYSTYRENU
(NAPR. XPS), TL. 140 mm (DLE MISTNIHO PREMERENI), A <= 0,04 W/mK

TITIIIIL: ZATEPLENT VYBRANYCH CASTI OBJEKTU TEPELNOU IZOLACI Z MINERALNICH
VLAKEN, TL. 140 mm, \ <= 0,04 W/mK

——— NOVE PRVKY
——— STAVAJICI PRVKY

ODSTRANENE PRVKY

POZNAMKA:

(1) JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI PD SLOUZILA DOKUMENTACE Z ROKU 1983 A 1985 POSKYTNUTA INVESTOREM

-2,10

(=

0,000 = 199,05 m n. m. = INP
POZNAMKA: PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE BYLY PREVZATY OD INVESTORA

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: AUTORIZOVAL: <
Ing. Iveta Drekslerova Josef Omelka Josef Omelka M ongoneoring
INVESTOR: TJ Sokol Troubky, Sportovnf 744/3, 751 02 Troubky FORMAT: A2
MISTO STAVBY: p.&. 1234, Sportovnf &.p. 744, 751 02 Troubky DATUM: 09/2014
CAST: Architektonicko—stavebni Fegent _“_mm_.” DSP -
CAST: STAVEBNI

STAVBA: ENERGETICKE OSPORY PRO SPORTOVNI HALU TROUBKY VERITHO: 100
OBSAH:  Priéng fez A-A st KOPEE ©

. A - novg stav C. WKRESU: | D1.1.6.12




