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NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA
KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY
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DISPOZICNi RESENI 1S

OZN. | MISTNOST PLOCHA (m)
So01 | CHODBA 7,80
S02 | TECHNICKA MISTNOST 7,02
S03 | SATNA - WELLNESS 3,60
S04 | SPRCHY - WELLNESS 3,33
805 | WC - WELLNESS 1,51
S06 | INFRASAUNA, VIRIVKA 14,22
S00 | VYSTUP DO EXTERIERU 15,47
UZITNA PLOCHA: 52,95 m’

KOMUNIKACNI ZONY

HYGIENICKE PROSTORY
- TECHNICKE PLOCHY

POBYTOVE PLOCHY
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LEGENDA MISTNOSTI

OZN. | MISTNOST PLOCHA (m’)
101 | ZADVERI 4,57
102 | CHODBA + SCHODISTE 17,52
103 | PREDSIN 1 3,12
104 | KOUPELNA + WC 1 4,40
105 | POKOJ1 12,60
106 | PREDSIN2 (ZTP) 5,05
107 | KOUPELNA+WC 2 (ZTP) | 4,87
108 | POKOJ7 (ZTP) 12,67
109 | PREDSIN 3 3,00
110 | KOUPELNA + WC 3 4,17
111 | POKOJ 3 12,63
112 | KUCHYNKA 14,70
113 | UKLIDOVA MISTNOST 1,40
100 | TERASA 17 44

UZITNA PLOCHA: 118,14 m’

KOMUNIKACNI ZONY

TECHNICKE PLOCHY

POBYTOVE PLOCHY

HYGIENICKE PROSTORY
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NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA

KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY
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KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY

NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA
REZ A-A
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NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA

KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY
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TECHNICKE RESENI

STAVAJICI OBJEKT:

- PLYNOSILIKATOVE ZDIVO V KOMBINACI S KERAMIKOU
- ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU

- STROPY Z PANELU SPIROLL (PZD DESKY)

- PLOCHA JEDNOPLASTOVA STRECHA

- PUVODNI OCELOVA OKNA + LEXFERY

- INP + SNIZENE PRIZEMi KOTELNY

PLANOVANE UPRAVY:

- ZHODNOCENI VLHKOSTI ZDIVA + SANACE

- ODBOURANI STRECHY AZ PO NADPRAZI OTVORU
- PROVEDENI NOVEHO STROPU MEZI 1S A INP

- NAVYSENi PODLAHY V CASTI OBJEKTU

- ZTUZENI + NOVE STROPY NAD 1NP Z ZB PANELU
(UVAHA O VYUZITi POVODNICH)

- NOVA SEDLOVA STRECHA S PLOCHYMI VIKYRI

- OPTIMALIZACE VYPLNI OTVORU

- NOVY VENKOVNI PRISTRESEK + NOVE ZAVETRI

- ZMENA VYUZITi OBJEKTU

- NOVE VNITRNI ROZVODY PLYNU, KANALIZACE, VODOVODU A ELEKTRO

- PONECHANE OBVODOVE ZDIVO A ZAKLADY

- PONECHANI STAVAJICIHO KOMINA (VYUZITi SATELITNIMI PRIJIMAC)
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NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA
KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY

POHLED JIZNI
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NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA
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POHLED VYCHODNI POHLED ZAPADNI
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POHLED SEVERNI
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VIZUALIZACE

POHLED JIHOVYCHODNI ( STAVAJICi STAV VS. NOVY STAV)
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VIZUALIZACE

POHLED SEVEROVYCHODNI ( STAVAJICI STAV VS. NOVY STAV)
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VIZUALIZACE

POHLED SEVEROZAPADNI ( STAVAJICI STAV VS. NOVY STAV)
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NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA
KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY

PRUVODNI ZPRAVA

Jedn se o zastavéné (izemi na jihozapadé obce Troubky nad Beévou. ReSeny objekt byvalé kotelny se nachazi na pozemku p.&. 1232,
ktery je veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Parcela ma rozlohu 136 m?, nékteré pfilehlé Easti, jako je Sikméa rampa s pfistreSkem i
pfistaveny komin leZi na okolnim pozemku p.€. 1233/1, ktery je ve shodném viastnictvi.

Objekt je soucasti sportovniho aredlu, ktery se sklada z viceléelové sportovni haly, zatravnéného fotbalového hiidté, détskych prolézacek,

zpevnéného hiisté s osvétlenim a tenisovych kurttl. Castedné je areal ve viastnictvi TJ Sokol Troubky, éasteéné v majetku obce. Nedavno

S0
j7 (%ﬁ%
B¢

bylo na okraji ulice Sportovni vybudovano parkovisté s 18-ti parkovacimi misty. Dal3i parkovaci plochy se nachazeji pfimo pfed sportovni v/ IS % e | B A% , gt =t
halou. Pfed objektem byvalékotelny se nachazi zpevnéna plocha, ktera je na pozemni komunikaci napojena stavajicim sjezdem. — e ' .' = s ' I 2 dvkes~ HL I,M""f“ff_'\"

Uvedené pozemky nejsou pod ochranou zemédélského plidniho fondu, nejedna se o paméatkovou oblast ani rezervaci. Obec Troubky LA ' Z &@esﬁi; ‘
spad4 do povodfiové oblasti Q100 feky Bedvy. Uzemi je pfevazné rovinné. wsl kg

Dle platného Gzemniho planu Gzemi spada do ploch s oznagenim RS (arealy pro sport a rekreaci) . Uzemi je obklopeno plochami pro g _Q’”"m
bydleni. Zatim posledni zména byla vydana v roce 2007, (lyni se zpracovava Gzemni plan novy. Navrhované stavebni dpravy spliiuji regulativy \ LH P\"NE
stanovené uzemnim planem. Ubytovani sportovci je dle UP pfipustnym vyuZitim. Objekt bude mit po stavebnich Gpravach 1NP + podkrovi, ‘Nﬁ /é,g
zastfeSeni obou hmotnych celkil ( padorysny tvar pismene "T") bude sedlovymi stfechami se sklonem 45°. Na kazdé sklonité roviné stfechy

PLES{‘JI{:

bude 1 vikyF s mirnym pultovym sklonem. Objekt svym charakterem zapadne do okolni zastavby. Navrh byl zkonzultovan na pfislusném
Odboru tzemniho planovani mésta Pferova.

S13

10/2020, ING. HANA CERVENA




NADSTAVBA A REVITALIZACE OBJEKTU BYVALE KOTELNY NA
KRATKODOBE UBYTOVANI PRO SPORTOVCE, SPORTOVNI, TROUBKY

STAVAJICI STAV
POPIS OBJEKTU

V soucasnosti se na feSeném (izemi nachazi budova, ktera se dfive vyuZivala jako kotelna pro pfilehlou sportovni halu. Nyni je onjekt
nevyuzivany. Dle dochovanych podklad stavba pochazi z konce 90. let 20. stoleti. Soucasti budovy je 20 m vysoky komin a Sikma rampa
s pristfeSkem. Pred objektem se nachazi zpevnéna plocha napojena na mistni komunikaci v ulici Sportovni.

Hlavni vstup do objektu je situovan na vychodni strané. Nachézeji se zde dvoje plechova vrata a jednokfidlé dvefe, které vedou do
prostoru uhelny. Nyni je zde skladovan technicky inventaF viastnika. Z uhelny se dale vstupuje do samotné kotelny se snizenou podlahou
oproti uhelné cca 0 2 m. Zhruba uprostred kotelny v trovni podlehy ohelny vede plechova lavka propojujici uhelnu s hygienickym zazemim
topice, které se nachazi v zapadni ¢asti budovy. Plechova lavka zahmuje jednoramenné schodisté vedouci k podlaze kotelny. Nachazi
se zde dfive vyuzivané kotle, Cerpadla a dal3i technologie. Kotelna je pfistupna také pfimo z exteriéru jednokfidlymi dvefmi, které navazuji
na venkovni Sikmou rampu. Hygienické zazemi topice se sklada z chodby zpfistupiiujici Gklidovou mistnost, mistost topice, umyvarnu se
sprchovy koutem a samostatné WC. Z chodby Ize vyjit také pfimo ven. V této chodbé je umistén hydrant a elektrorozvodna skif.

Informace o pouzitych materidlech pfi vystavbé vyplyva z projektu z roku 1989 uloZeného v archivu Magistratu mésta Prerova. Budova
je samostatné stojici, pldorysné tvaru pismene "T", objekt je jednopodlazni, pfi¢emz podlaha streni ¢asti kotelny je snizena oproti ostatnim
cca 0 2 m. Budova je zdénd a ma sténovy konstrukéni systém. Je zastfeSena jednoplastovou plochou stfechou se vnitfnimi vioky pro odvod
destové vody.

ZaloZeni kotelny je provedeno ve dvou urovnich s ohledem na snizené podlaZi stfedni &asti. Zakladové pasy jsou betonové v Sitkach
kolem 0,6 m. Komin je zalozen na patce prirezu 4 x 4,5 m. Venkovi opéma zidka ma zaklad 1 m Siroky. Podkladni betonova deska je tl.
150 mm a je vyztuZena KARI siti.

Obvodové stény jsou z plynosilikatovych tvarnic tl. 350 mm, zdivo snizeného podlaZi je z CP 150 na MC 100. Pilif u vstupni asti na
jizni strané je z CP 150 na MVC 25, jakoz i &ast obvodového zdiva do vySky 500 mm a atikové zdivo, které je tl. 300 mm. V Grovni pod
PREFA preklady jsou dvé vrstvy z CP 25 na MC 100. Vnitini lic kominovych sopouchd je ze Samotovych cihel tl. 100 mm. V misté styku
kominu se zdivem je dilatace 1. 25 mm vypInéna heraklitem. Pricky jsou provedeny z CP150 na MVC 100.

Stropni konstrukce, ktera zaroven tvofi nosnou konstrukci stfechy je z Zzelezobetonovych panell Spiroll. Spadova vrstva je tvofena
perlitbetonem tl. 50 -260 mm. Ta je zatfena cementovym potérem, dale je zde tepelna izolace Polsid tl. 50 mm. Stresni krytina je povlakova
asfaltova.

Preklady nad otvory jsou ¢asteéné prefabrikované, astecné tvofeny ocelovymi | nosniky. Objekt je ztuzen Zelezobetonovym véncem,

z venkovni strany opatfenym tepelnou izolaci z heraklitu tl. 25 mm.

Vstup do suterénu z exteriéru je zastfeSen piistfeSkem na ocelové konstrukci, krytina je pfipevnéna pies latovani a je tvofena
azbestocementovymi vinovkami. Nad vstupy do budovy z Grovné 1NP jsou pfistfeSky na ocelové konstrukci s krytinou z natfeného
polykarbonatu.

Hydroizolace spodni stavby byla navrzena na takovou vodu a skiada se z hydroizola¢niho souvrstvi z asfaltovych pasl 2x Sklobit
+ SA10. V &astech s podlahou v drovni 0,000 je hydroizolace proti zemni vihkosti 1x IPA + 1x NP (SA10) . Byla provedena protiotfesova
izolace pod Gerpadly z lisovanych korkovych desek tl. 30 mm.

Klempifské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okenni otvory jsou vypInény sklobetonovymi tvarovkami, misty jsou ocelova okna
s jednoduchym zasklenim. Omitky jsou vapenocementové. Naslapna vrstva je povétSinou tvofena betonovou mazaninou, v chodbé a
hygienickych prostorach je keramicka dlaZba, v mistnosti topice pak PVC.

Budova je nyni nevytapénd, je napojena na plyn, elekirickou energii a vodu z rozvod( pfivedenych ze sportovni haly. Kanalizace je
feSena jako jednotna a je napojena na pripojku, ktera je spolecna jak pro kotelnu, tak pro sportovni halu.

TECHNICKE ZHODNOCENI

Budova neni udrZovana, staticky vSak nevykazuje vyrazné poruchy. Nenosné prvky jsou vSak degradované. Jde pfedevsim vypiné
otvord, jejichz ramy jsou zkorodované, sklenéné vypiné jsou misty rozbité. Omitky jsou nesoudrzné a predevsim v misté soklu opadané.
Venkovni omitky jsou navic postizeny vandaly. Hydroizolace na pfechodu na obvodovou sténu je za hranou Zivnotnosti, Hl nebyla
vytaZena na sténu, soklovy obklad keramickymi pasky je rovnéz opadany. Nebyly provedeny okapové chodniky.

RovnézZ pfistfesky nad vstupy jsou rozpadlé. Hygienické zazemi je zanedbané, stejné jako zafizovaci pfedméty, které misty zcela
chybi. Neuzivani obejtu je znat také na naslapnych vrstvach podlahy. Z vy$e uvedenych divodd je navrzena kompletni pFestavba objektu
spolu se zménou jejiho uzivani.
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NOVY STAV
ARCHITEKTONICKE RESENI

Prestavba objektu vyplyva z jeho plivodniho pidorysného a technického feSeni. Pldorysny tvar zlstava shodny. Byly vyuZity i nékteré
plvodni okenni a dvefni otvory, zakomponovan byl také vstup pres Sikmou rampu do snizeného podlazi, kde bude proveden novy strop,
aby vznikl suterén. Zde je uvaZovano s privatnim wellness s infrasaunou a vifivkou. Soucasti jsou také sprchy, Satna a WC. Vystup k Sikmé
rampé miZe byt vyuZit jako venkovni ochlazeni po pobytu v infrasauné. Zbyvajici ¢ast suterénu, pod jednoramennym schodistém, bude
vyuZita jako technicka mistnost. Rovnéz sem je mozné vyuzit vstup pfimo z exteriéru a neni tfeba prochazet pfes prostory ubytovanych.

Hlavni vstup do budovy bude v misté vstupu stavajiciho, nasleduje zadvefi pro odloZeni kabat( a bot. Zadvefi vede do chodby, kde jsou
v této asti umistény dva pokoje pro dvé osoby, z nichz jeden je navrzen jako bezbariérovy, stejné jako vstup do objektu. Navazuje dalsi
chodba pristupna nékolika stupni, kde je situovano hlavni jednoramenné schodisté vedouci do suterénu a také do podkrovi. Zde je vstup do
dalsiho dvoullizkového pokoje. Viechny pokoje maji viastni zadvefi a koupelnu s toaletou. V 1NP se také nachazi kuchyrika s linkou
a beznymi spotfebi¢i. Je zde uvazovano s vystupem na terasu, ktera bude zastfeSend pfistieSkem spolu se Sikmou rampou vedouci do 1S.

U schodi$té se nachazi uklidova mistnost, druha vylevka bude umisté&na v technické mistnosti v 1. Cisté i $pinavé pradlo bude skladovano
v prostorach pro zaméstnance ve sportovni hale. V podkrovi jsou situovany tfi dvoul(izkové pokoje a jeden jednollizkovy, opét kazdy se svym
hygienickym zazemim.

Dominantou objektu i nadale bude komin, ktery je vyuzivany poskytovateli elektronickych siti. Bude mu ovSem vyspravena omitka a také
keramicky obklad soklu. Barevné byly venkovni prvky voleny s ohledem na vedlejSi sportovni halu. Fasadni omitka bude tmavé béZova, dilgi
prvky a sokl budou oblozeny hnédo¢ervenym cihelnym paskem. Nové bude v objektu vybudovano podkrovi, zastfeSeni bude dvéma sedlovymi
stfechami navzajem propojenymi s hiebenem v jedné urovni. Typ stfechy byl navrzen s ohledem na pldorysny tvar budovy. V kazdé Sikmé
roviné stfechy (na sever, na jih a na vychod) bude proveden jeden vikyr s plochou pultovou stfechou, &elo vikyfe bude navazovat na fasadu.
Stfedni krytina bude z tmavé hnédych viaknocementovych Sablon. Okenni vypIné jsou navrzeny v hnédo3edé barvé. Na jizni strané bude
provedeno zastfeSeni na ocelovo dievéné konstrukci. Prostor mezi terasou a Sikmou rampou bude odéleny paravanem ze svislych palubek.

TECHNICKE RESENI

Po vyklizeni budovy bude rozebrana stresni konstrukce a obvodové stény odbourany do trovné piekladu. Po optimalizaci otvort
se osadi preklady nové. Bude proveden novy strop mezi 1S a 1NP, z diivodu zachovani minimalni potfebné vysky v 1S bude navySena
podlaha v zapadni ¢asti objektu.Po provedeni ztuzujiciho vénce se osadi nové stropy (uvazuje se s moznosti vyuZziti stavajicich paneld,
pokud to bude moZné) . Budova bude zhodnocena z hlediska vihkosti a funkénosti hydroizolace, a bude provedena jeji sanace. Schodisté
v objektu bude jednoramenné Zelezobetonové.

Nova stfecha bude sloZena ze dvou sedlovych a bude vynaSena klasickym tesafsky vazanym krovem, kdy tepelnd izolace z mineaini
vaty bude umisténa mezi a pod krokve. Zespodu bude konstrukce opatfena parozabranou a sadrokartonovym podhledem. Dievénou
konstrukci budou provedeny také vikyfe. Stfecha bude feSena jako tfiplastova, s provétravanou mezerou mezi kontralatémi a vétranym
pldnim prostorem.

Nové otvory budou drevéné &i plastové s izolaénim trojsklem. Bude proveden kontakini zateplovaci systém z EPS po celém povrchu
fasady.Rovnéz podlahy na terénu budou zatepleny. Pri¢ky tvofici nové dispoziéni feSeni se uvazuji keramické, preklady systémové.
Soucasti revitalizace bude osazeni novych zafizovacich piedmét, provedeni naslapnych vrstev, omitek, obkladi apod.

Zavétfi u hlavniho vstupu bude vyné3et dfevéna konstrukce, oplasténi bude cementotfiskovymi deskami v dekoru dfeva, krytina zde
bude povlakova z mPVC. Bezbariérovy piistup bude feSen bezbariérovym najezdem ke vstupnim dvefim. Naslapna vstva bude
z mrazuvzdomé keramické dlazby s protiskluznou Upravou. Terasa bude provedena betonovou deskou loZenou do $térkového loZe,

k francouzskému oknu kuchyriky budou betonové stupné. | zde bude naslapnou vrstvou keramicka dlazba, pod kterou bude povrch
odizolovan proti srazkoveé vodeé.

U vstupu do suterénu z exteriéru a u terasy bude proveden novy piistfeSek. Nosna konstrukce bude dfevéna ¢i ocelova (dle statického
vypoétu) na nosnou konstrukci budou osazeny dievéné krokve ve spadu. Zaklopeni shora bude polykarbonatové, pipadné povlakova
hydroizolace na plnopl$né bednéni. Nové klempifské prvky budou z titanzinkového plechu. Kolem Sikmé rampy bude provedeno nové
zabradli z lakované zaroveé zinkované oceli. Zabradli bude osazeno vSude tam,kde hrozi nebezpeti padu vétsi nez 0,5 m.

Z hlediska napojeni na inZenyrské sité bude kamerovou zkouskou zkotrolovan stav kanalizaéniho potrubi, na zakladé toho bude
eventualné provedeno kanalizagni potrubi kolem budovy nové. RovnéZ bude ovéfen stav vodovodniho a plynového potrubi vedouci
k budové. Uvnitf budou provedeny vSechny rozvody inZzenyrskych siti nové, véetné novych elektroinstalaci. Bude provedena rovnéz
demontaZ bleskosvodu a po provedenistavebnich Uprav zde bude osazena nova jimaci soustava. Destové vody budou nové jimany
v akumulaéni nadrZi, odkud bude voda vyuzivana k zalévani zatravnénych ploch, pfepad bude vést do vsakovaciho zafizeni. Z néj
bude navic pojistny prepad do kanalizaéniho potrubi napojeného na kanalizaéni pfipojku Ustici do Fadu.
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